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■記号板（マークバンド） ■端子カバー

■プラグカバー（36P） ■プラグカバー（24P） 

■カバー/パネル取付用ビスセット ■誤挿入防止ピン

■ロック用フック

CONNECTOR

誤挿入防止ピン リリース構造

アクセサリー

キーNo.を下記1～36よりご指定いただけます。
異なるキーNo.同士のソケット、プラグは誤挿入防止ピンの干渉により
接続できない構造となっており、用途別（回路別）にコネクタを分類して
ご使用いただけます。

ソケット側とプラグ側のピンと穴の位
置が合致し、接続できます。

ソケット側とプラグ側のピンが同じ位
置で干渉するため、接続できません。

フック部分を外すと同時にプラグ両端をリリースする構造により、
コネクタの取り外しが容易になります。

キーNo.一致時 キーNo.不一致時

キーNo.

ソケット側 プラグ側

単位（mm）
プラグ側 ソケット側
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空白時：誤挿入防止ピン添付（８コ、未装着）
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D  C  B  A
プラグ

A  B  C  D
ソケット
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プラグ
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ピン有り　ピン無し
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MULTI POINT CONNECTORMULTI POINT CONNECTOR
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ロック 開
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MULTI POINT CONNECTOR
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単位（mm）

誤挿入防止ピン

MPC-PINMPC-VISSET

MPC-HOOK

●TUC-2 × 063

●MPC-36C●MPC-24C

8

8

0.5

0.5

63

57

A寸法形式名 B寸法 板厚
4枚
6枚
2枚
3枚

セット枚数
MPC-P-24M
MPC-P-36M
MPC-S-24M
MPC-S-36M

MPC-24プラグ側
MPC-36プラグ側
MPC-24ソケット側
MPC-36ソケット側



CONNECTOR

MPC形
角形コネクタ

制御機器の品質保証をすすめる

〒604-0954　京都市中京区御池通富小路西入る東八幡町585番地
TEL. 075-221-7978 FAX. 075-251-0425

www.fujidk.co.jp

本　　　　社

〒525-8521　滋賀県草津市野村三丁目4-1
TEL. 077-562-1215 FAX. 077-562-1213

営業グループ

〒567-0888　大阪府茨木市駅前三丁目2-2 晃永ビル
TEL. 072-624-7175 FAX. 072-624-7235

FAX.03-5401-3047

大阪営業所

〒105-0011　東京都港区芝公園一丁目1番12号 芝公園電気ビル
TEL.03-5401-3379

東京営業所

FAX. 077-562-1213
〒525-8521　滋賀県草津市野村三丁目4-1
TEL. 077-562-1215

草津製作所

FAX. 0740-25-6339
〒520-1512　滋賀県高島市新旭町太田字西川原905-1
TEL. 0740-25-6338

新 旭 工 場

※仕様、形式名などの記載内容については改良のため予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。
※当カタログの記載内容は2007年10月現在のものです。

ご使用上の注意
●表示された正しい電圧・電流でお使いください。
●接続ミスは事故につながりますので、十分接続確認をしてから作業を行ってください。
●ご使用前に必ずリード線の断線等、異常がないことを確かめてからご使用ください。
●端子ねじは規格に準じたトルクで締付けてください。
●接続電線にはストレスをかけないような状態でご使用ください。
●過度の衝撃、振動を与えないようにご使用ください。
●有機溶剤、油脂類等がかからない状態でご使用ください。
●高温、多湿、塵埃、腐食性ガス、振動衝撃など異常環境下での使用はお避けください。
●プラグ、ソケットの脱着は無通電状態にて行ってください。
●特殊用途へのご使用については、十分に仕様確認を行ってご使用ください。
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