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XK形アナンシェータリレー手配シート

XK ̶ ̶̶ ̶×

貴社名

ご住所

ご担当者

お電話番号

ご注文
形　式

数量 台 納期　　 年 　 月 　 日 ご注文
番　号

基本形式 縦灯数 電源電圧 表示色 消灯時横灯数

ご発注日　　年　月　日

●表示枠の形状を下記配置図に実線で囲んでください。
●レンズの表示色配列は、表示色記号（R,O,W,G,Y,B）でご記入ください。

表示色と渡りケーブルの配置図

記入例
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表示色の指示なき照光面は 色です。
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表示色の指示なき照光面は 色です。R
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準拠規格

表示灯について

表示灯内部回路

【 技 術 資 料 】

配電盤・制御盤の故障表示方式
電力用保護継電器
ディジタル形保護継電器及び保護継電装置
工業用表示灯
工業用端子台
低圧開閉装置及び制御装置　第1部：通則

ランプ照光部はXL2000/XL3000/XL4000形集合表示灯の標準品を使用しています。
XK44につきましては、特殊対応にてワンポイント照光仕様・傾斜レンズ仕様の製作が可能です。
また、盤表面に露出する部品（レンズ、枠、本体ケース）については、全て酸素指数26以上の難燃性を有した
材料を使用しており、消防法に適合しております。

JEM 1406
JEC－2500

電力用規格 B-402
NECA C 8151

JIS C 2811
JIS C 8201-1

(2002)
(1987)
(1997)
(2002)
(1995)
(1998)

※本製品は上記規格の適用範囲をすべてが
一致するものではないため、この規格の
中で適用できる項目を試験しています。

■回路図
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R1：制限抵抗１
R2：制限抵抗２
R3：点灯電圧制御抵抗
D1：整流用ダイオード
LED：発光ダイオード
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DC24V､DC100/110V定格品

L EDの寿命について

■当社使用のLED素子の寿命曲線
（代表例）

一般にLED製品は、通電すると、時間の
経過とともに輝度低下が生じます。当社
では、輝度が初期値より半減した時点を、

LED製品の寿命としています。（温度、湿
度等の使用条件により、低下の度合いは
異なります）
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XK22形
XK33形
XK44形

※標準渡りケーブルにおける
　窓飛ばし制限



RELAY

XK形
アナンシェータリレー

制御機器の品質保証をすすめる

〒604-0954　京都市中京区御池通富小路西入る東八幡町585番地
TEL. 075-221-7978 FAX. 075-251-0425

www.fujidk.co.jp

本　　　　社

〒525-8521　滋賀県草津市野村三丁目4-1
TEL. 077-562-1215 FAX. 077-562-1213

営業グループ

〒567-0888　大阪府茨木市駅前三丁目2-2　晃永ビル
TEL. 072-624-7175 FAX. 072-624-7235

FAX.03-5401-3047

大阪営業所

〒105-0011　東京都港区芝公園一丁目1番12号 芝公園電気ビル
TEL.03-5401-3379

東京営業所

FAX. 077-562-1213
〒525-8521　滋賀県草津市野村三丁目4-1
TEL. 077-562-1215

草津製作所

FAX. 0740-25-6339
〒520-1512　滋賀県高島市新旭町太田字西川原905-1
TEL. 0740-25-6338

新 旭 工 場

※仕様、形式名などの記載内容については改良のため予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。
※当カタログの記載内容は2007年11月現在のものです。

ご使用上の注意
●表示された正しい電圧・電流でお使いください。
●接続ミスは事故につながりますので、十分接続確認をしてから作業を行ってください。
●ご使用前に必ずリード線の断線等、異常がないことを確かめてからご使用ください。
●端子ねじは規格に準じたトルクで締付けてください。
●接続電線にはストレスをかけないような状態でご使用ください。
●過度の衝撃、振動を与えないようにご使用ください。
●有機溶剤、油脂類等がかからない状態でご使用ください。
●高温、多湿、塵埃、腐食性ガス、振動衝撃など異常環境下での使用はお避けください。
●特殊用途へのご使用については、十分に仕様確認を行ってご使用ください。
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