
１．対象形式
　　　ＢＨＬ

　　　※Ｌ２（コネクタ式ＬＥＤ球　抵抗内蔵式）仕様のみ対象となります。

２．変更内容
　　　　内部使用部品（ツェナーダイオード）の変更

　　　　[変更前] ＲＥＮＥＳＡＳ製：ツェナーＳＤ　ＨＺ１５－２－Ｅ

　　　　[変更後] ＶＩＳＨＡＹ製　　：ツェナーＳＤ　１Ｎ５２４５Ｂ－ＴＡＰ

　　　※詳細につきましては、別資料をご参照願います。

　　　※本変更による製品本体（ＢＨＬ形）の定格・仕様に変更はございません。

３．変更理由
　　 現行品に使用するツェナーダイオードのメーカー生産終了のため。

４．変更時期
　　 ２０２１年７月生産分より

　　　（在庫部品消化状況により変更時期が前後する場合がございます。）
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製品名 形式名

ディスクレパンシー
スイッチ ＢＨＬ形
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ツェナーダイオードの性能比較表 

 
 

 

       

 
項目 単位 

現行品 

ﾂｪﾅｰ SD HZ15-2-E 

代替品 

ﾂｪﾅｰ SD 1N5245B-TAP 
評価 

絶対定格 

許容損失 mW 500 500 ○ 

接合部温度 ℃ 175 175 ○ 

保存温度 ℃ -55～+175 -65～+175 ◎ 

電気特性 

ツェナー電圧 V 

MIN：14.5 

NOM：  ―   

MAX：15.1 

（IZ＝5mA） 

MIN：― 

NOM：15 

MAX：― 

（IZ＝8.5mA） 

○ 

逆電流 μA 
1 

（VR＝11V） 

0.1 

（VR＝11V） 
※1 

点灯状態 

点灯開始 

電圧：54.2V 

 

 
 

※2 

定格電圧 

電圧：DC110V 
  

 

※1：逆電流は現行品より小さいため問題はございません。 
   

※2：目視において、色調の差異はございません。  

 

        

 

 

 

 

代替品：ＶＩＳＨＡＹ製 現行品：ＲＥＮＥＳＡＳ製 

[評価] 

◎：同等以上の性能 

○：同等、ほぼ同等の性能 

 

 

 


