
１．対象形式
　　ＴＭＰＨ－定格電圧－ＯＢ（□）
　　ＷＭＰＨ－定格電圧－ＯＢ（□）

　　ＷＭＰＨ－定格電圧－ＯＢ（□）－ＡＲＴ

　　※橙色（Ｏ）のみ本通知の対象形式となります。

２．変更内容
　　ＬＥＤ素子の変更　

　　【変更前】東芝製　　　　　：ＴＬＯＨ３０ＴＰ（Ｆ）
　　【変更後】キングブライト製：Ｌ－７１１３ＳＥＣＫ

　　　※詳細につきましては、別資料をご参照願います。

丸形LED表示灯 ＴMPH ３．変更理由
丸形防水LED表示灯 WMPH 　　 現行品に使用するＬＥＤ素子のメーカー生産終了のため。

４．変更時期
　　 ２０２１年６月生産分より

　　　（在庫部品消化状況により変更時期が前後する場合がございます。）

2020.11.24発行

製品名 形式名

使用部品変更のお知らせ



 別紙                                                                                               

 

ＬＥＤ素子新旧比較表 

   

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

        

 

※1：LED 素子の比較において、許容損失及び順電流が低下しますが、製品本体の規格値を満たしており、製品仕様への影響はございません。 

※2：LED 素子の発光光度は高くなりますが、製品本体点灯時の目視において、色目に違いはございません。 

      

   変更前 変更後  

 
項目 

東芝製  

TLOH30TP(F) 

キングブライト製  

L-7113SECK 
性能評価 

絶
対
最
大
定
格 

許容損失   mW － 120 75 
※1 

順電流 mA － 50 30 

逆電圧 V － 4 5 ほぼ同等 

動作温度 ℃ － -40～+100 -40～+85 
製品の使用周囲温度-20～+55℃を 

満たしており、問題なし。 

保存温度 ℃ － -40～+120 -40～+85 
製品の保存温度-40～+75℃を 

満たしており、問題なし。 

特
性 

順電圧 V IF=20mA 
typ：2.0 

MAX：2.4 

typ：2.1 

MAX：2.5 
ほぼ同等 

逆電流 μA － 50（VR＝4V） 10（VR＝5V） 
逆電流が小さくなるため 

問題なし。 

発光波長 nm IF=20mA 605 605 同等 

発光光度 mcd IF=20mA MIN：476／ typ：1600 MIN：2600 ／ typ：4000 ※2 

点灯比較 
 

サンプル写真 

 

－ 
ＬＥＤ 

Ｏ 

（橙） 

【丸レンズ】    【丸平レンズ】 

 

 

 

 

【丸レンズ】    【丸平レンズ】 

 

 

 

 

 

 

 

変更前：東芝製 

 

変更後：キングブライト製 


